ROMANIA
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DISPOZITIE

Referitor la: reglementarea lucrului cu foc deschis si a fumatului in cadrul Primariei
comunei Salistea si a institutiilor subordonate

Avéand in vedere:

- prevederile art. 17, lit. ¢, art. 97 - 104 din anexa la Ordinul MA.L nr. 163/2007
pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor;

- prevederile art. 19, lit. a din Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva
incendiilor, republicat;

- prevederile art. 155, alin. 1, lit. d, alin. 5, lit. ¢, art. 198 din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile uiterioare;

- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionald in administratia
publica, republicata;

- prevederile art. 80 - 82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legisiativa
pentru elaborarea actelor normative, republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile art. 148, alin. 2 din Constitutia Romaniei, republicata;

- referatul nr. 2547 din 18.05.2021 al compartimentului de specialitate,

in temeiul prevederilor art. 196, alin. 1, iit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificérile si completarile ultericare,

PRIMARUL
comunei Salistea, judeful Alba, emite prezenta
DISPOZITIE

Art. 1. Se stabilesc regulile privind lucrul cu foc deschis si fumatul in cadrul Primariei
comunei Saligtea si a institutiilor subordonate, conform anexei care face parte integrants din
prezenta dispozitie.

Art. 2. Prezenta dispozilie poate fi contestatd conform prevederilor Legii nr.
554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificarile si completérile ulterioare.

Art. 3. Prezenta dispozifie se comunicd, prin grija secretarului general al comunei,
Comitetului Local pentru Situatii de Urgentd, Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgent3,
personalului Primariei comunei S3listea, pentru ducere la indeplinire si Institutiel Prefectului
- judetut Alba.
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Contrasemneaza pentru legalitate,
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ANEXA LA DISPOZITIA NR. 37 DIN 18.05.2021

REGUL! PRIVIND LUCRUL CU FOC DESCHIS §! FUMATUL IN CADRUL PRIMARIE!
COMUNE! SALISTEA S! A INSTITUTILOR SUBORDONATE

Art. 1. Lucrérile cu foc deschis se vor executa cu respectarea urmatoarelor reguli:

1.4. Se executd temporar sub supravegherea maistrului sau sefului de echipa
care executa lucrarile de sudura.

1.2. In cladirile, compartimentele (locurile, instalatiile), precum si in toate magaziile
si depozitele apartinand Priméariei sau institufiilor subordonate, se executd lucrari cu foc
deschis, in cazul in care se impun lucrari de intretinere si reparafii in aceste locuri. Acestea
se vor executa numai dupa ce s-au lual masuri pentru: evacuarea persoanelor,
indepartarea sau protejarea materialelor combustibile, golirea, spalarea, blindarea traseelor
de conducte ori a utilajelor, aerisirea sau ventilarea spatiilor, dotarea locurilor de munca cu
mijloace de fimitare si stingere a incendiilor, conform O.M.AL nr. 163/2007, art. 99.

1.3. Emiterea permisului de lucru cu foc deschis se face de catre seful institutiel Tn
care se executa lucrarea.

1.4. Permisul de lucru cu foc deschis se intocmeste in doud exemplare, unul se
inméneaza sefului formatiei de lucru care executa lucrarea, celdlalt raméne la emitent.

1.5. Seful sectorului de activitate In care se executd operatiuni cu foc deschis are
obligatia de pregatire a locului, instruirea personaluiul si controlul dupa terminarea lucrarii.

1.6. Lucrarile cu foc deschis se vor executa numai de personal calificat si atestat
pentru aceste lucrari.

1.7. Permisul de lucru cu foc este valabil o singurd zi si la terminarea lucrului se
preda de executant emitentului,

1.8. Echipamentele, aparatele utilizate pentru executarea lucrariior cu foc deschis
trebuie sa fie in buna stare de functionare.

1.9. Pregatirea locului unde se executd sudarea sau tdierea cu flacara oxiacetilenicd
(GPL, oxigaz, propan) presupune:

a) inconjurarea acestuia cu panouri necombustibile cu indifimea de minimum 2
m i bine ancorate de podea;

b) protectia pardoselii din material combustibil cu un strat de nisip cu grosimea
de 2 cm, cu tabld sau cu placi din materiale necombustibile;

c) indepériarea materialelor si substantelor combustibile transportabile la o
distanta de cel putin 10 m de locul sudérii sau taierii;

d) curafarea pieselor vopsite pe o portiune de cel pulin 100 mm de o parte si de
alta a punctuiui de lucru;



e) umezirea cu apa sau protejarea cu panouri necombustibile a materialelor si
elementelor de constructie combustibile fixe, pentru a fi ferite de contactul cu scanteile,
flacara sau cu alte particule de materiale incandescente;

f) iniaturarea posibilitétilor ca sursele de foc (scéntel, particule incandescente
efc.) sa intre in contact cu materiaiele combustibile care se afla in incaperile adiacente sau
la cota inferioara prin acoperirea sau obturarea golurilor ori orificiilor din pardoseald si perefi
cu placi sau dopuri necombustibile;

a) amplasarea la distanie de sigurant a generatorului de acetilena transportabil
si a buteliei de oxigen, astfel: cel putin 10 m intre acestea si locul de sudura sau orice sursd
cu foc deschis si, respectiv, cel pulin 5 m Intre ele;

h) dotarea cu mijloace de prima interveniie corespunzatoare;

) asigurarea prezenfei persoanei desemnate s& supravegheze executarea
tucrarilor cu foc deschis.

1.10. Pe timpul executarii lucrarii trebuie s3 se asigure:

a) supravegherea permanenta si cu atenlie a flacarii, a dispersiei (raspandirii) si
a fralectoriilor scanteilor sau particulelor de materiale incandescente si a intensitatii fluxului
de caldura;

b) strangerea si depozitarea resturilor de electrozi in vase speciale cu nisip sau
cu apa;

c) inchiderea robinetelor buteliei de oxigen si a generatorului de acetilena, daca
durata intreruperii executarii lucrarii depaseste 10 minute;

d) interzicerea agatarii arzatoarelor (chiar stinse) de buteliile de oxigen, GPL sau
de generatoarele de acetilena;

e neefectuarea de deplasari cu arzatoare aprinse in afara zonei de lucru sau de
urcari pe scari, schele efc.;

f) evacuarea carbidului din generator In cazul infreruperii lucruiui pe o pericada
mai indelungata.

1.11. Dupa terminarea lucrarii se vor asigura urmatoarele masuri:

a) verificarea minutjcasa a locului in care s-a executat lucrarea, precum si a
spatiilor adiacente si a celor situate la cotele inferioare sau superioare, peniru a constata
dacé nu s-au creat focare de incendiu {zone incandescente, miros de ars sau degajari de
fum etc.);

b) descoperirea tuturor zonelor protejate, verificandu-se daca starea lor este
intacta si luarea de méasuri in conseciniz;

c) verificarea la anumite intervale, pe parcursul mai muitor ore si in timpul noptii,
a situatjei existente la locul In care s-a efectuat lucrarea si In imediata apropiere a acestuia;

d) depozitarea in conditii de siguranta a echipamentelor folosite la iucrare,

e) reamplasarea pe pozitiile inifiale a elementelor si materialelor combustibile la
cel putin 6 ore de la terminarea lucrarii;

f) colectarea namolului (slamulul) de carbid Th containere destinate acestui scop
si depozitarea acestora intr-un loc special amenajat.

Art. 2. Fumatul este interzis In institutie, cu exceptia locurilor special amenajate s
marcate cu inscriptia ,LOC PENTRU FUMAT’, conform art. 106 din O.M.A.L nr. 163/2007.

2.1. Se stabilesc locuri de fumat echipate cu scrumiere metalice sau cutii cu apa si
nisip, mijloace pentru stins incendiile si instructiuni de aparare impotriva incendiifor, in
exteriorul cladirilor.



2.2. Conducatorii locurilor de munca, responsabilii cu probleme in domeniul situatjilor
de urgenta raspund de supravegherea respectarii reglementarilor privind fumatul,

Art. 3. Accesul mijloacelor i al personalului pentru interventie in caz de incendiu se
asigura la toate:

a) constructiile de orice fe! (economice, social-administrative, efc.) si incaperile
acestora;

b) instalatiile tehnologice si anexe;

c) depozitele si magaziile inchise si deschise de materiale, arhive si auxiliare;

d) instalaile, aparatele si mijloacele de prevenire si stingere a incendiilor,
precum §i la punctele de comandd ale acesiora {centrale si butoane de semnalizare a
incendiilor, aparate de control si semnalizare, staiii de pompe, hidranti de incendiu,
stingatoare, posturi telefonice de anuniare a incendiilor);

e) dispozitivele de actionare a unor mijloace cu rol de protectie In caz de
incendiu (cortine metalice de siguran{g, trape de evacuare a fumului si gazelor fierbintj,
clapete de pe tubulatura de ventilafie, ferestre si usi de Inchidere a golurilor din elementele
de compartimentare impotriva incendiilor);

f) tablouri de distributie si intrerupatoarele instalatjilor electrice de iluminat, de
forta si iluminat de siguranta;

) claviaturile si vanele instalatilor tehnologice sau auxiliare, care trebuie
manevrate in caz de incendiu si punctele de comanda ale acestora;

h) celelalte mijloace utilizate pentru interveniie in caz de incendiu (vehicule
pentru tractare, cisterne de apa si cheile de pornire ale acestora elc.).

3.1. Caile de acces, de evacuare si de interventie trebuie sa fie meniinute in
permanenia, in orice anotimp, practicabile, libere si curate.

3.2. Peste sanfurile sau sapaturile executate pe caile de acces, de evacuare si de
interventie se vor amenaja treceri (podeie) bine consolidate.

3.3. Se interzice blocarea in pozilie deschisa a usilor de la casele de scari, de pe
coridoare sau a altor usi care au rolul sa opreasca propagarea fumului si gazelor fierbinti.

3.4. Céile de acces, de evacuare si de interventie se vor marca cu indicatoare de
avertizare vizibil pozitionate.
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